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Die Serie BCA in der 19“ Ausführung wurden für den anspruchsvollen Einsatz  in der Industrie 
oder Telecom entwickelt, sie garantieren grösste Zuverlässigkeit bei kompakter Bauweise. 
Mehrfache Filter sowohl auf der Eingangs- wie Ausgangsseite reduzieren die Störstrahlung auf 
ein vernachlässigbares Niveau. Eigenschaften wie eine Eingangssicherung, Übertemperatur 
abschaltung, Strombegrenzung, Verpolungsschutz und eine Kurzschlußabschaltung mit 
automatischem Wiederanlauf tragen zur Ausfallsicherheit bei. Die Ausgangsspannung 
kann 0.5Volt über oder unter der Standardspannung eingestellt werden. Sie stellen eine 
Ausgangsspannung von 12, 24 oder 48VDC ab einer 110 oder 220VAC Quelle (umschaltbar) 
am Ausgang zur Verfügung. Durch das eingebaute digitale Volt- und Ampermeter kann der 
Ladestrom sowie die Ladespannung überwacht werden.

Die Ladegeräte der Serie BCA stellen eine Ladeleistung von bis zu 1250W am Ausgang zur 
Verfügung. Sie sind in Versionen für 12, 24, 32 oder 48V Batterien lieferbar. Das gleichzeitige 
Laden von bis zu 3 Batteriebänken ist möglich. Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz wie 
Anwendungen auf See, Industrie oder in Kombination mit alternativen Energieversorgungen. 
Mehrfache Filter sowohl auf der Eingangs- wie Ausgangsseite reduzieren die Störstrahlung 
auf ein vernachlässigbares Niveau. Modernste hochfrequenz Technologie garantiert höchste 
Wirkungsgrade bei kleinen Abmessungen. Die Ausgangsspannung kann 0.5Volt über oder 
unter der Standardspannung eingestellt werden. Die Batterien können mit einem Schalter 
manuell bis in die Gasungsspannung geladen werden. 

Serie BCA 19“ Ausführung

Serie BCA

Ladegerªte  DC/DC Ladegerªte / Equalizer

Die Serie EASY Charger erhöht die Ladeleistung gegenüber standard Ladegeräten um mehr als 
25%. Der 3-stufige (IUoU) Ladealgorithmus ist für das Laden von Nass-, AGM und Gel Batterien 
optimal geeignet. Die Batterien werden rasch und schonend geladen. Interne elektronische 
Schaltkreise schützen das Ladegerät, die Batterien und erhöhen die Verfügbarkeit der Einheiten. 
Bei den EASY Charger der „D“ Serie können Sie zudem auf Pulsladebetrieb umschalten. Das 
robuste Aluminiumgehäuse schützt die Geräte gegen äussere Einflüsse.

Serie EASY Charger 19“ Ausführung

Bei den Ladegeräten der BCH Serie wird modernste hochfrequenz Technologie eingesetzt. 
Von einem Power Factor korrigierten, universellen Eingang (95...264VAC) stellen sie eine 
Ladeleistung von bis zu 1500W mit Ausgangsspannungen von 24V bis zu 140VDC zur Verfügung. 
Zwei verschiedene Konfigurationen sind erhältlich: Ladegeräte mit konstanter Ladespannung 
geeignet für  GEL-Zellen, und geschlossene Säurebatterien oder Ladegeräte für NICAD Zellen. 
Der Einsatz von hochwertigen Komponenten und Qualitäts Kontrollen ermöglichen bei einer 
Betriebstemperatur von 45°C eine MTBF grösser als 100.000 Stunden.

Serie BCH  Ladegerär mit hoher Ausgangsspannung

Die BCD DC/DC Ladegeräte stellen eine Ladeleistung von bis zu 1000W am Ausgang zur 
Verfügung. Sie sind in Versionen für 12, 24, 32 oder 48V Batterien (1 oder 2 Batteriebänke) 
lieferbar. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 12V bis zu 300VDC. Mehrfache Filter sowohl 
auf der Eingangs- wie Ausgangsseite reduzieren die Störstrahlung auf ein vernachlässigbares 
Niveau. Modernste hochfrequenz Technologie garantiert höchste Wirkungsgrade bei kleinen 
Abmessungen. Das Ladegerät kann immer an den Batterien angeschlossen bleiben ohne das 
die Batterie überladen oder beschädigt wird. Durch die einstellbare Floatspannung ist das Gerät 
für Blei-Säure Batterien oder GEL Batterien geeignet.

Serie BCD  DC/DC Ladegerät (Equalizer)


