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Stromversorgungen / Netzgeräte

Die Serie PWS liefern eine saubere 12, 24 oder 48VDC-Versorgungsspan-
nung mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1000W. Die Eingangsspannung 
von 110VAC oder 230VAC ist nach Bedarf wählbar. Wie alle PWS Geräte 
setzten wir auf HF-Schalttechnik mit IGBT Schaltelementen welche in Kom-
bination höchste Zuverlässigkeit und kleinste Bauweise ermöglichen. So 
werden auch kleine Rippelspannungen ermöglicht, welche sonst nur von 
grossen und schweren Geräten erreicht wurden. Die hohe Zuverlässigkeit 
wird durch hochwertige Bauteile, eine thermische Abschaltung, Strombe-
grenzung und Kurzschlussschutz mit automatischen Wiedereinschalten 
erreicht. Der Überspannungsschutz am Ausgang schützt zuverlässig ange-
schlossene Verbraucher sollte ein Fehler auftreten. Der Aufbau mit nur einer 
Printplatte und neuste PWM-Technologie setzen Massstäbe in Bezug auf 
geringste Störstrahlung und Zuverlässigkeit. Zur Standardausrüstung gehö-
ren eine einstellbare Ausgangsspannung, optische und akustische Alarme 
für tiefe Eingangs- oder Ausgangsspannung, Übertemperatur und Überlast.

Die 19“ Rack Netzgeräte liefern eine saubere 12, 24 oder 48VDC-Ver-
sorgungsspannung mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1000W. Die 
Eingangsspannung von 110VAC oder 230VAC ist nach Bedarf wählbar. Mo-
dernste Hochfrequenzschaltungen und IGBT-Schaltelementen ermöglichen 
kleine Rippelspannungen, welche sonst nur von grossen und schweren Ge-
räten erreicht worden sind. Die hohe Zuverlässigkeit wird durch hochwertige 
Bauteile, eine thermische Abschaltung, Strombegrenzung und Kurzschluss-
schutz mit automatischen Wiedereinschalten erreicht. Der Überspannungs-
schutz am Ausgang schützt zuverlässig angeschlossene Verbraucher sollte 
ein Fehler auftreten. Zur Standardausrüstung gehören eine einstellbare Aus-
gangsspannung, optische und akustische Alarme für tiefe Eingangs- oder 
Ausgangsspannung, Übertemperatur und Überlast. Alle 19“ Rackgeräte 
werden serienmässig mit einem digitalen Messgerät zur Überwachung der 
Ausgangsspanung und des Ausgangsstromes ausgeliefert.

Serie PWS als Tisch-/Wandgerªt

Serie PWS  19ñ Rackversion

Die modular aufgebauten Netzteile mit PFC (Power Faktor Korrektur) bewei-
sen die Zuverlässigkeit in allen erdenklichen Einsatzgebieten seit Jahren. 
Vollelektronisch geschützte Elektronik, hoher Wirkungsgrad und kleine Stör-
spannung zeichnen diese Serie ebenfalls aus. Der Eingang hat zusätzlich zur 
PFC einen eigenen RMI-Filter zur maximalen Störspannungsreduktion. Als 
Varianten sind möglich (Auszug):
•  Einzel- oder Mehrfachausgang
• Konvektions- oder mit Lüfterkühlung
• Open frame/ Plug in Modul/ Low Profile oder standard 19“ Rack
• Zulassung für Medizinalanwendungen
• Dauerleistungen von 100W bis 6300W
•  Ausgangsspannungen von 12VDC bis 360VDC

Serie PS  


